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府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町村協働型）

河床低下等により河川施設基礎部の洗堀、
護岸の浸食等を受けている

実施できな
い理由

対応案

1-①護岸工・護床工　1-②護岸工　1-③護床
工　1-⑤根固工　1-⑥根固工　1-⑦護岸工
2-③河床整正　2-④護床工　2-⑤根固工　3-
①河床整正　3-②護岸工

路河川名 高野川 提案内容

現在の
状況503 箇所名

舞鶴市

口城屋　他 地内

写真１

写真２

受付番号

報告番号

503

東 ｰ

護岸工の修繕・設置、護床工の設置など

口城屋1-① 

口城屋1-② 

城屋橋 

口城屋1-③ 

河原1-⑦ 

河原1-⑥ 

河原1-⑤ 

城屋 

野村寺 

野村寺2-④ 

高野由里3-② 

高野由里 

河原橋 

雨引神社 

口城屋1-① 雨引神社下流―護岸工・護床工 

口城屋1-①  L=10m 護岸工・護床工 

口城屋1-② L=45m 護岸工 

野村寺2-⑤ 

野村寺2-③ 

高野由里3-① 



写真５
（写真は２枚までにしてください）

写真６
（写真は２枚までにしてください）

写真３
（写真は２枚までにしてください）

写真４
（写真は２枚までにしてください）

路線名 高野川 箇所 舞鶴市 口城屋　他 地内

〈　現　　況　　写　　真　〉

口城屋1-③ L=13m 護床工 河原1-⑥ L=22m 根固工 

河原1-⑤ L=9m 根固工 河原1-⑦ L=38m 護岸工 



〈　現　　況　　写　　真　〉

路線名 高野川 箇所 舞鶴市 口城屋　他 地内

写真３
（写真は２枚までにしてください）

写真４
（写真は２枚までにしてください）

写真５
（写真は２枚までにしてください）

写真６
（写真は２枚までにしてください）

野村寺2-④ L=10m 護床工 

野村寺2-③ L=300m 河床整正 野村寺2-⑤ L=40m 根固工 

高野由里3-① L=500m 河床整正 



写真３
（写真は２枚までにしてください）

〈　現　　況　　写　　真　〉

路線名 高野川 箇所 舞鶴市 口城屋　他 地内

高野由里3-② L=22m 護岸工 


