
１　施設の概要

（１）処理場の位置および敷地面積

計画敷地面積 取得敷地面積

京都府南丹市八木町山室南里１８番地２ 約2.9ｈａ 約2.9ｈａ

（２）終末処理施設の全体計画および現況

処理施設の名称 主要な施設の名称 全体計画 25年度末の現況

着水井 着水池 １槽 １槽

最初沈殿池 最初沈殿池 ３池 ３池

汚泥かき寄せ機 ３基 ３基

汚泥引抜ポンプ ２台 ２台

生物反応槽 生物反応槽 ３池 ３池

水中攪拌機 １５台 １５台

循環水ポンプ ４台 ４台

最終沈殿池 最終沈殿池 ３池 ３池

汚泥かき寄せ機 ４基 ４基

返送汚泥ポンプ ４台 ４台

余剰汚泥ポンプ ２台 ２台

急速ろ過棟 急速ろ過棟 １棟 １棟

急速ろ過池 ３池 ３池

原水ポンプ ４台 ４台

放流ポンプ棟 放流ポンプ棟 １棟 １棟

放流ポンプ ３台 ２台

薬液タンク ２槽 ２槽

汚泥処理棟 汚泥処理棟 １棟 １棟

遠心濃縮機・ベルト濃縮機 ２台 ２台

ベルトプレス・スクリュープレス脱水機 ２台 ２台

送風機室 送風機室 １室 １室

送風機 ４台 ４台

電気室 電気室 １室 １室

管理棟 管理棟 １棟 １棟

処　理　場　位　置
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（３）ポンプ場の全体計画および現況

処理施設の名称 主要な施設の名称 全体計画 25年度末の現況

八木嶋ポンプ場 ポンプ場施設 １棟 １棟

向河原ポンプ場    〃 １棟 １棟

ポンプ施設（八－１－１） １式 1式

   〃　　     （八－１－２） １式 １式

   〃　　  　 （八－１－３） １式 １式

   〃　    　 （八－１） １式 １式

マンホールポンプ
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(4)　下水処理フローシート

循環水

　　　初沈汚泥

逆洗排水 　　　　　　 返送汚泥

余剰汚泥

（桂川）

※H22．1．26より 　　　　　　　　

逆洗排水、返送水送水ライン変更

（着水井→前曝気）

場外処分

返送水

放流渠

放流ポンプ

放流

余剰汚泥貯留槽

ベルト濃縮機

濃縮汚泥 供給汚泥
脱水機

最終沈殿池流入下水 着水井 前曝気 最初沈殿池 生物反応槽

分離液ピット

急速
ろ過池

脱水ケーキ

濃縮汚泥貯留槽

送風機
雑用水
処理設備

水車
小屋

次亜塩素酸
ナトリウム

空気

PAC

投入汚泥

濃縮分離液 脱水ろ液
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