




























































































































































































































































  設置事業者 三精テクノロジーズ株式会社

　名　　称： 洛西浄化センター

　設置年月： 2013年3月

機器名称 部品名称 メーカー設定交換周期

エレベータ部品交換周期表

リレー ７～１０年

半導体、プリント基板 1０～１５年制御盤

電磁接触器 1０～１５年

バッテリー ５～７年

インバータ 1０～１５年

ロープ メインロープ ７～１５年

巻上機

巻上機 ２０～３０年

速度検出器エンコーダ 1０～１５年

ブレーキライニング １５～２０年

＊ドアハンガーローラー 1０～１２年

ドア駆動ベルト・チェーン ８～１０年

ドア駆動ユニット 1０～１５年

ゲートスイッチ ８～１０年

乗場

ドアインターロックスイッチ １５～２０年

ドアクローザー ２０～３０年

＊ドアハンガーローラー １２～１５年

連結ロープ・チェーン ７～１５年

かご

位置検出・着床スイッチ 1０～１５年

ドアセフティーシュー ２０～３０年

※保守点検等の判断（劣化及び摩耗状態）にて交換周期は前後致します。

ドアガイドシュー １０～１５年
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  設置事業者 三菱電機ビルテクノサービス株式会社

　名　　称： 洛西浄化センター

　設置年月： 平成３年６月（平成２８年６月改修）

機器名称 部品名称 標準取替周期

かご

昇降路

連動ロープ １５～２０年

張り車 １０～２０年

おもり側シュー １０～１５年

かご側シュー １０～１５年

終点スイッチ １５～２０年

ドアセフティーシュー ２０～２５年

ドアハンガー ２０～３０年

※保守点検等の判断（劣化及び摩耗状態）にて交換周期は前後致します。
※エレベーター主要機器にて作成しておりますが、この他にも修理が発生する可能性があります。

乗場

インターロック ２０～３５年

ドアハンガー 1５～３０年

連動ロープ １５～２０年

ゲートスイッチ ２０～２５年

メインロープ ７～１５年

巻上機綱車軸受 １５～３０年

巻上機ギヤオイル １０～１５年

ブレーキライニング ２０～３０年

速度検出器エンコーダ 1５～３０年

巻上機

調速機ロープ ７～１５年

エレベータ部品交換周期表

電解コンデンサ １０～１５年

インターホン停電灯バッテリー ５～１０年

制御盤

静止化電源装置 1０～１５年

半導体、プリント基板 1５～３０年
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